
SCIE MULTIPLE TYPE MRS-300A

MOTEUR 50 CV – TAPIS 300 MM
1 manchon porte-lames avec bagues et flasques diam. 115 mm
Hauteur maxi de la pièce à couper jusqu’à 120 mm et lames diam. 380
Largeur tapis 300 mm
Blocage avec électro-aimant à l’accès au groupe lames avec ouverture seulement à l’arrêt complet
de l’arbre.
Frein moteur automatique au tapis micro-interrupteur de sécurité à la table pour la largeur maxi
de la pièce
Signalisation lumineuse du niveau de l’huile pour la lubrification du tapis.
Extension des segments anti-recul sur tout l’avant de la machine
Certificat de conformité selon normes CE
Montée électrique de la poutre
Epaisseur maxi de coupe : 120 mm
Epaisseur maxi de découpe : 95 mm
Epaisseur maxi de découpe pour les modèles CE : 110 mm
Largeur maxi de découpe : 300 mm
Distance de la colonne au milieu de la chaîne guide : 360 mm
Longueur de travail mini : 300 mm
ø maxi de la lame de scie pour les modèles CE : 350 mm (14’’)
ø mini de la lame de scie : 250 mm (10’’)
ø de la lame de scie : 70 mm
ø de l’arbre de la scie : 50 mm
Vitesse de l’arbre de scie : 3800 tr/min
Moteur de l’arbre de scie : 30 CV ou 50 CV
Moteur d’alimentation : 2 CV
Moteur d’alimentation du transformateur (en option) : 3 CV
Vitesse d’entrée variable : 7.5 à 30 m/min
Vitesse d’entrée variable du transformateur (en option) : 2.5 à 24 m/min

Machine à bois neuve



Ø du capteur de poussière 2 x diam 150 mm ou 1 x diam 200 mm – hauteur de la table : 740 mm
Surface de la table : 1530×760 mm
Dimensions de la machine : 2100x1500x1435 mm
Dimensions d’emballage : 1800x1700x1600 mm
Poids net : 2050 kg – Poids brut : 2300 kg

Catégorie : Scies multiples


